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KANALFLÄKT
HKF LD/MD

Kanalfläkt HKF LD/MD 100-315

Kanalfläkt för cirkulära kanaler i galvaniser-
at stål. Fläkthjul med bakåtböjda skovlar. 
AC-motor, ytterrotormotor.  
Kan monteras i valfritt läge. Inbyggt 
termokontaktmotorskydd. Underhållsfria 
kullager. Monteringsklammer LAV ingår.  
Temperaturområde: -40°C till +55°C. 
Luftflöde upp till 1448 m³/h. 
För inomhusbruk.

230V. IP44. 

B [mm] C [mm] øD [mm] ød [mm] E [mm] Vikt [kg]

Max luftflöde 
[m³/h] vid  

0 Pa

Max tryck 
Pa vid  
0 m³/h

Max luftflöde 
[m³/h] vid 

50 Pa

Max luftflöde 
[m³/h] vid 
100 Pa Watt [W]

HKF-MD 100 189 152 244 100 287 3,0 281 311 210 173 48

HKF-MD 125 182 143 243 125 286 3,0 307 293 230 175 50

HKF-MD 160 189 143 244 160 287 3,0 451 317 388 321 75

HKF-LD 160 217 166 344 160 387 4,0 866 383 790 693 106

HKF-MD 200 219 167 344 200 387 4,0 816 431 754 686 107

HKF-LD 200 231 179 344 200 387 4,7 1007 520 944 879 135

HKF-MD 250 223 160 344 250 387 4,0 817 439 746 670 106

HKF-LD 250 230 167 344 250 387 4,7 967 514 910 844 140

HKF-MD 315 243 175 402 315 444 5,6 1372 684 1319 1262 220

HKF-LD 315 256 188 402 315 444 6,0 1448 660 1383 1323 238
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Underhåll bör endast utföras av utbildad och kvalificerad personal.
Fläktlager kräver inget underhåll. Om fläkten inte är utrustad med luftfilter är det enda kravet på fläktens underhåll att rengöra 
pumphjulet. Det rekommenderas att pumphjulet ska rengöras minst en gång var sjätte månad.
Innan rengöring är det nödvändigt att koppla bort matningsspänningen och blockera strömbrytaren för att förhindra oavsiktlig 
start.
Det är nödvändigt att vänta tills några mekaniska rörelser stannar, motorn svalnar och de anslutna kondensatorerna urladdas.
Se till att fläkten och dess delar och tillbehör sitter ordentligt och tätt.
Pumphjulet bör rengöras med försiktighet för att inte störa pumphjulets balans.
Vid rengöring av pumphjulet - använd ej någon form av mekaniska rengöring, kemiska rengöringsmedel, tryckluft eller vätskor.
Efter underhållsproceduren ska enheten installeras i kanalsystemet genom att utföra de steg som anges i installationen och 
drifttagningen av produkten.
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