GRENROR
HTKH

Grenror
HTKH 100 - 630

Grenror i HEAT-systemet. Helsvetsat ror med
nippel och muff och avstick med nippel.

Dimensioner:
2125 - #630.

Klassificering:
1a - for all typ av matlagning

Material:
1 mm rostfritt stal EN 1.4301

Tathetsklass: C

Vitsketathet:
VTI. Vatsketat imkanal.
Monteras med ett fall pd minst 2°.

Artor. oD/@8d1 Avstick @D2 L1 L2 Vikt
Rengdring: mm mm kg
Enligt gallande teknik. Vat teknik ar tillaten. e L13 125 U0 120 LU
KA3-0504 160 125 500 146 2,77
|solering: KA3-0505 160 160 500 146 2,88
. . .. KA3-0604 200 125 500 166 3,35
Systemet skall isoleras enligt gallande krav. (30805 20 160 500 166 i
KA3-0606 200 200 500 166 3,57
oD KA3-0705 250 160 500 191 4,18
KA3-0706 250 200 500 191 4,26
KA3-0707 250 250 500 191 4,41
‘ KA3-0806 315 200 500 223 522
i KA3-0807 315 250 500 223 53
i KA3-0808 315 315 500 223 5,51
~ KA3-0907 400 250 500 266 6,55
3 \ 8 KA3-0908 400 315 500 266 6.68
1 KA3-0909 400 400 1000 266 11,87
1 2 KA3-1008 500 315 500 316 8,1
‘,7 KA3-1009 500 400 1000 316 14,44
i KA3-1010 500 500 1000 316 14,65
e KA3-1109 630 400 1000 381 17,9
1 KA3-1110 630 500 1000 381 18
odt KA3-1111 630 630 1000 381 18,18
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