
Hallströms Verkstäder AB 
Näldenvägen 23 
SE- 835 40 NÄLDEN 
SWEDEN

Vxl: +46 640 - 176 00 info@hallstroms.com 

www.hallstroms.com

UTVÄNDIG VÄGGKÅPA
HUVK

Utvändig väggkåpa
HUVK 125 - 250

HUVK är en stilren väggkåpa för utvändigt bruk. 
Kåpan ger ett mycket bra skydd mot vind och 
regn samtidigt som den har ett lågt tryckfall.

Tillverkad i galvaniserad plåt och lackerad i svart 
(9005), vit (9003), Zinkgrå (7040) och tegelröd.

Levereras med fast monterat trådnät som 
förhindrar att skadedjur och fåglar tar sig in. 

Stos (nippel) med tätning för Ø125, Ø160, Ø200 
och Ø250 mm.

Ød A B C Vikt (kg)
5 Pa 10 Pa 20 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa

l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s m³/h

125 240 210 131 1,1 20 91 29 104 42 152 50 179 92 222 69 250

160 265 240 147 1,3 32 117 47 171 69 248 85 306 100 360 112 403

200 308 280 167 1,7 50 181 73 262 105 379 125 451 148 534 172 618

250 365 330 191 2,4 78 279 112 403 161 580 199 716 231 831 261 938
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