VILLAHUV
Avluftshuv

Villahuv/avluftshuv

Avluftshuv for bostader och komfortventilation
eller imkanal. Huven ansluts till @160 mm kanal.
Kan dven anslutas till #125 mm kanal genom
anvandning av dvergang 160/125.

Huven ersatter en betongpanna och monteras
vinkelrat mot taklutningen och ar ej justerbar.
Som standard finns huven for 2-kupiga
betongpannor. P4 bestallning kan huven dven
levereras till nedanstaende takbekladnader:

1-kupig betongpanna, Benders
o Platt takpanna, Benders Carisma
> 1-kupig tegelpanna, Vittinge
2-kupig tegelpanna, Vittinge
Plan for papptak

Huven ar tillverkad i forzinkad plat 2275,
korrosivitetsklass C3. Pulverlackerad i svart
(andra kulérer pé bestallning).

Huven levereras komplett med underbeslag.

Kop till snohuv!
Art: MA55001
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Material

Ingdende material Ingdende dmnen Vikt % EG-nr/CAS-nr (alt. legering)

Galvaniserad stalplat Jarn 99,5% 7439-89-6
Zink 7440-66-6
Mangan 7439-96-5
Kisel 7440-21-3
Kol 7440-44-0
Aluminium 7429-90-5
Svavel 7704-34-9
Fosfor 7723-14-0

Pulverfarg Polyester/Epoxy 0.5% 7439-96-5

Produktion

Produktionsanldggningen ar tillstandspliktig enligt gdllande miljdlagstiftning. Miljorapport dar emissioner till luft, vatten och
mark inlamnas arligen till aktuell tillsynsmyndighet. Produkten tillverkas i Nalden, Jamtland.

Distribution av fardig produkt

Transportsatt: Lastbil
Emballage Material: Tr, wellpapp, plast Ateranvandbart/Atervinningsbart

Byggskedet

Ingen miljopaverkan.

Bruksskedet

Ingen miljopdverkan. Produktens livslangd berdknas >20 &r i miljoer som inte paverkas av saltvatten.

Rivning

Produkten atervinns normalt som stalskrot. Kan i vissa fall ateranvandas.

Restprodukter

Se material. Atervunnet stalskrot ingar med ca 20 % i nyproducerad st3lplat.

Ovrigt
C. Hallstroms Verkstader AB ar certifierat enligt SS-EN IS0 9001:2000. Anslutet till FTI AB.

Drift och underhall

Kontrollera takhuven minst en gang per ar. | de flesta fall racker det med att tvatta produkten med milt rengdringsmedel.
Kontrollera dven inuti huven sd att det inte har bldst in skrap som tacker draneringshalet.
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Monteringsanvisning

1.

Mat noga ut var takhuven ska placeras.
Kapa bar- och strolakt sa att en yta pd 400x400 mm
frildggs. Ta upp ett hal pd #240 mm i undertaket.

Applicera tatningsmassa pd undersidan av underbeslaget.
Observera att flansen skall vandas uppat.

Skar ett snitt i underlagspappen ovan héltagningen och
skjut in underbeslaget minst 20 mm under pappen.
Montera underbeslaget centrerat dver halet och fast med
skruv.

0BS! Takhuven ar ej stallbar och monteras vinkelrat
mot taklutningen.

Anslut huven mot kanalen (2) med hjalp av négot
av tillbehdren langnippel (HIL), nippel (HIL) eller
excentrisk reduktion (HFC) 160 » 125, 100.

0BS! Tillbehdr, medfdljer ej.

Spika eller skruva fast takhuvens bakkant (1) mot lakten.
Framkanten ar formad for att vila mot takpannorna.

Montera takhuven sd att draneringshalet (3) vands ner
mot takfoten. Kontrollera att toppen trycks ner sd att
den snapper fast i den fasning som finns och att
draneringshalet ar oppet. Fast med skruv.

Lagg tillbaka tegelpannorna runt takhuven sd att de
ligger dver takhuvens bakkant (mot nocken) och under
sidor och framkant.

Vid behov - montera snohuv med tre skruvar i de skruv-
anvisningar som finns i takhuven. Snohuven saljs separat.

Viid risk for snoras skall snorasskydd monteras ovanfor
takhuven.
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Matt & dimensionering
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A B C D
1-kupig betong (Benders Exklusiv) 42k 465 564,3 212
2-kupig betong (Benders Palema) 453 266,4 366.3 196
1-kupig tegel (Vittinge original E13) 427 362 4438 214
2-kupig tegel ( Vittinge klassisk T11) 424 440 516,4 201
Papptak 480 - 380 240
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CHYV villahuv utan snétopp
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e CHV/ villahuv+snétopp
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