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KORROSIVITETSKLASSER

Korrosivitetsklass Miljöns korrosivitet Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen

Utomhus Inomhus

C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr 
luft och obetydliga mängder 
föroreningar. T.ex. kontor, 
affärer, skolor, hotell.

C2 Låg Atmosfärer med låga halter 
luftföroreningar. Lantliga 
områden.

Icke uppvärmda utrymmen 
med växlande temperatur och 
fuktighet. Låg frekvens av   
fuktkondensation och låg halt 
luftföroreningar, t.ex. sporthal-
lar, lagerlokaler.

C3 Måttlig Atmosfär med viss mängd salt 
eller måttliga mängder luft-
föroreningar. Sadsområden och 
lätt industrialiserade områden. 
Områden med visst inflytande 
från kusten.

Utrymmen med måttlig 
fuktighet och viss mängd 
luftföroreningar från produk-
tionsprocesser, till exempel 
bryggerier, mejerier, tvätterier.

C4 Hög Atmosfär med måttlig mängd 
salt eller påtagliga mängder 
luftföroreningar. Industri eller 
kustområden.

Utrymmen med hög fuktighet 
och stor mängd luftföroreningar 
från produktionsprocesser, t.ex. 
kemiska industrier, simhallar, 
skeppsvarv.

C5-I Mycket hög (Industriell) Industriella områden med hög 
luftfuktighet och aggresiva 
miljöer.

Utrymmen med nästan perma-
nent fuktkondensation och stor 
mängd luftföroreningar.

C5-M Mycket hög (Marin) Kust- och offshoreområden 
med stora mängder salt.

Utrymmen med nästan perma-
nent fuktkondensation och stor 
mängd luftföroreningar.


